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Remont Kosciota w m. Srokowo

OBMIAR
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. | Razem
Remont Kosciota w m. Srokwoo
1/ KNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, filarach,|m?
0601-01 pilastrach
210 m? 210
RAZEM 210
2|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych nakrapianych na stupach, belkach i pilastrach o|m?
0803-06 pow. 5 m? w jednym miejscu
210 m? 210
RAZEM 210
3|KNR 19-01 Wymiana obrébek blacharskich z blachy tytancynk (w tym rynny, rury i obrébki) m
0535-02
6*2+8*2+17*3 m 79,000
RAZEM 79,000
4|KNR 19-01 Wymiana okien- na witraze szt.
1024-01
analiza indy-
widualna
10 szt. 10
RAZEM 10
5/KNR 19-01 Wymiana pokrycia dachu dachéwkg ceramiczng zaktadkowg z wymiang tacenia ijm?
0501-04 utozeniem membramy
analiza indy-
widualna
360 m? 360
RAZEM 360
6 |KNR 19-01 Czyszczenie i spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej- mury gtadkie m?
0827-01
analiza indy-
widualna
55*6-210 m? 120,000
RAZEM 120,000
7 |KNR 19-01 Wymiana konstrukcji dachowej o rozpietosci do 12 m pod pokrycie dachowkg (wieza i|m?
0402-01 naprawa krokwi)
analiza indy-
widualna
40 m? 40
RAZEM 40
8 |KSNR 10 Betonowe schody- remont m?
0203-07
kalk. wtasna
4*06*05 m? 1,200
RAZEM 1,200
9 |KNR 19-01 Remont skrzydet drzwiowych o pow. ponad 2,0 m? szt.
1006-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
10 |KNRAT-03 |Podbudowa i nawierzchnia z kostki brukowej granitowej gr. 8 cm uktadana mechanicz- |m?
0304-01 nie na podsypce piaskowej- chodnik
kalk. wtasna
25 m? 25
RAZEM 25
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