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1. ldentyfikacja obiektu.

Rodzaj obiektu- kos$ciot

Technika wykonania- Obiekt jest na fundamencie z ciosanych, granitowych blokéw. Cze$¢
murow i przypory kamienne. Gorna czg$¢ bryly i wiezy oraz sklepienie
wewnatrz, Z cegly ceramicznej. Na zewnatrz czgsciowo tynkowany,
wewnatrz w catosci. Dach dwuspadowy kryty dachowka esdwka. Dach
wiezy pulpitowy.

Adres obiektu- ul. Lakowa 5, 11-420 Srokowo (dawn. Drengfurt)
54°12'36,08"N 21°30'51,00"E

Przynalezno$¢ administracyjna- wojewodztwo warminsko-mazurskie, gmina Srokowo.

Czas powstania- 1937
Wiasciciel- Diecezja Mazurska Kosciota Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Stan prawny- obiekt wpisany do rejestru zabytkow dnia 14.08.1987 r.

z numerem A-2128 decyzja nr kl-5340-375/87

2. Historia.

Srokowo, dawniej Drengfurt, uleglo duzym zniszczeniom w czasie ostatnich dwoch
wojen swiatowych. W czasie I wojny Swiatowej zniszczone zostaly podcieniowe kamieniczki
przy rynku. Do roku 1937 w miescie byt tylko jeden kosciot pochodzacy z 1409 roku. Nalezat
do parafii ewangelicko-augsburskiej. Wsrod mieszkancow mniejszos¢ stanowili katolicy.
Jednak najblizszy kosciot katolicki byt w Ketrzynie. Dlatego w 1937 roku podjeto decyzje o
budowie drugiego kosciota. Informacje o genezie powstania tej swigtyni pochodzg od pani
Marii Zimmermann (dawna mieszkanka, obecnie zyjaca w Niemczech), ktora w 2016 roku
przekazala je obecnej mieszkance Srokowa, zaangazowanej dziataczce Stowarzyszenia
Blusztyn, pani Monice Czerwonce. Rodzina pani Zimmermann byta ewangelicka. Jej ojciec,
Heinrich Zimmermann, byt murarzem i wzniést kosciot na zlecenie sgsiada, Heinricha
Hermanna. Heinrich Hermann byl majetnym rolnikiem, katolikiem, ktory w 1937 roku

wydzielit ze swojego gruntu dziatke¢ pod budowe kosciota.



W 1939 Drengfurt zamieszkiwato 2280 osob. Az do stycznia 1945 r. wojna nie docierata
na te tereny. Podczas zajmowania Dregenfurt przez Armi¢ Czerwong, zimg 1945 r., miasto
utracito az 60% zabudowy.

Po wojnie ewangelicy spotykali si¢ na modlitwach w kaplicy na cmentarzu. Z pisma
Starosty Powiatowego w Ketrzynie do Wydzialu Spoteczno-Politycznego Urzedu
Wojewddzkiego w Olsztynie, z 15 czerwca 1946 roku, dowiadujemy si¢, ze wigkszy koscidot w
Drengfurt, ktoéry nalezy do parafii ewangelicko-augsburskiej, jest zdewastowany. Kosciol
katolicki nie doznat wickszych uszkodzen. Z relacji obecnej mieszkanki Srokowa, pani Haliny
Rusieckiej wiadomo, ze po wojnie byty w nim niszczone witraze przez dzieci. W miejscowosci
zostalo tylko 60 ewangelikow i az 1031 katolikow, dlatego powstatl pomyst zeby zamieni¢ im
swiagtynie. W pazdzierniku 1949 roku gmina zawiadamia, ze katolikow jest juz 2200, a
ewangelikow 63. W 1950 r. historyczng nazwe Drengfurt zastagpiono ,nazwa Srokowo,
upamigtniajgc w ten sposob Stanistawa Srokowskiego (1872-1950) — geografa, autora licznych
prac naukowych na temat Prus Wschodnich.

Do 1951 roku duszpasterzem parafii ewangelickiej byl ks. Emil Dawid, pozniej ks.
Rudolf Mrowiec. W 1952 roku ks. Pawet Bakatarz z Ketrzyna, ktory przejat te obowiazki,
skarzyt sig¢, ze duzy kosciot w Srokowie (ewangelicki) zajeli katolicy, a maty (katolicki) jest
spladrowany. Wedlug relacji Marii Zimmermann, oba koscioty byly uzywane przez
Katolikow. W zwiagzku z tym, nabozenstwa odbywaty si¢ w prywatnym mieszkaniu obywatela
Placa. Dopiero w pazdzierniku 1953 roku, po wezesniejszej decyzji Urzgdu do Spraw Wyznan
w Warszawie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ketrzynie przekazato maty kosciot
wspolnocie ewangelickiej. W inwentarzu odnotowano 6wczesne wyposazenie kosciota. W jego
sktad wchodzit: ottarz, dzwon, 13 tawek z oparciem i jedna bez oparcia oraz kazalnica.
Wszystkie tawki malowane byty na zielono, Wedtug ks. Bakatarza w 1958 r. parafia liczyta 67
wiernych, a w 1962 r. — 69. W latach 1978 - 1997 obowiazki kaptanskie objat ks. Rudolf
Bazanowski. Po nim opiek¢ nad ewangelikami przejal ks. Pawel Hause. W 1980 r.
doprowadzono do ko$ciota prad, a Konsystorz Kosciota Ewangelicko - Augsburskiego

sfinansowat remont wnetrza.

Bibliografia
Rudolf Bazanowski. Koscioly i parafie diecezji mazurskiej. Przesztos¢ i terazniejszosc.

Mape i opracowanie na str. 5 wykonato Kreisgemeinschaft Rastenburg.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Srokowski_(geograf)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Wschodnie




Fot. 1 24 maja 1951 w Srokowie odbyta si¢ wielka uroczystos¢ . Konfirmowano wowczas
roczniki od 1930 do 1938, az 41 osob. Prawdopodobnie byta to pierwsza
konfirmacja po wojnie . Przyjechat ksiadz Emil Dawid z Gizycka.

Fot.2  Rodzice z dzie¢mi po konfirmacji, 24 maja 1951 roku.



Fot 3, 4 Fotografie wykonane przez Jerzego Kalickiego w lipcu 1983 r. w trakcie
opracowywania Bialej Karty zabytku.



3. Opis obiektu.

Kosciot potozony jest na potudniowo — zachodnim skraju wsi. Ustawiony jest centralnie,

na ptaskiej, obszernej dzialce, z dala od zabudowan. Teren jest ogrodzony i obsadzony wokot,

wzdhuz ogrodzenia, wysokimi drzewami.

Plan Srokowa z zaznaczona lokalizacja kosciola.

Kosciot jest orientowany. Wybudowany zostat na planie zblizonym do prostokata. Jest to
kosciot halowy, bez wyodrgbnionego prezbiterium i zakrystii, z bardzo matg kruchta. Dach jest
dwuspadowy, z okapami po bokach, kryty ceramiczng dachowka eséwkag. Od zachodu
dominante stanowi wieza na planie prostokata, dluzszym bokiem przylegajaca do brytly
kosciota. Od strony wschodniej hala ko$ciota wyposazona zostata obustronnie w ptytkie,
prostokatne aneksy tworzace kaplice. Pod czg$cig prezbiterialng wykonano krypte sklepiona
stropem Kleina. Przez pokrywe w posadzce, powadzg do niej drewniane schody ulokowane
przy Scianie potnocnej. W krypcie jest jedno, mate okienko wychodzace na strong potudniowa.
Kos$ciot wzniesiono z ciosanych blokéw granitowych i cegly ceramicznej. Kamienny jest
fundament, niski cokot obiegajacy caty kosciot, oraz mury dwoch aneksow, przypory i wieza

od podstawy do ok. 3/5 wysokosci. Pozostate czesci zostalty wymurowane z cegly.
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Kamienne bloki wyspoinowano zaprawa cementowo-wapienng formowang w ksztalcie
wypuktego potwatka.

Bryta kosciota jest zwarta. Wieza jest niska, dwukondygnacyjna, z dachem pulpitowym
krytym blacha cynkowa, opadajacym w kierunku wschodnim. Wnetrze hali doswietlaja po
cztery okna na kazdym dtugim boku. Zwienczone sa tukiem pelnym. Na $cianach zachodnich
znajdujg si¢ dwa okna kwadratowe. Pomiedzy oknami, na dluzszych bokach $§wiatyni
ustawiono po trzy kamienne, prostokatne przypory. Okapy poddachowe obite sg szczelnie
sosnowymi deskami malowanymi na brazowo. Drzwi do koS$ciota sa drewniane, pelne,
prostokatne, jednoskrzydtowe. Maj¢ masywna konstrukcje dwuwarstwowa. Od $rodka sa
ramowo-ptycinowe, a od zewnatrz deskowe. Wyposazone sag w dwa kute zawiasy pasowe o
puncowanej powierzchni, z zawinigtymi u gory i u dotu wasami. Z obu stron drzwi zachowaty
si¢ jednakowe, ozdobne klamki z szyldami.

Whetrze jest bardzo oszczedne, pozbawione dekoracji, w catosci tynkowane i malowane

na bialo. Hala zwieficzona jest sklepieniem ostrolukowym. Nad wnegkami okiennymi
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wykonano pelolukowe lunety wsparte na profilowanych kroksztynach. Czg$¢ prezbiterialna
podwyzszona o jeden stopien. Posadzka wylozona ciemnobrazowymi, jednolitymi ptytkami
ceramicznymi w ksztalcie kwadratowym. Duze powierzchnie gdzie brakowalo plytek
uzupelnione betonowa wylewka. Zwraca uwage brak empory, z ktorej mozna by wej$¢ na wieze.
Wnetrze wyposazone w 14 tawek z oparciami 1 balaski ottarzowe. Na wiezy wisi czynny dzwon
z inskrypcja - SOHN GOTTES ERLOSER DER WELT ERBARME DICH UNSER 1934 (Synu
Bozy Odkupicielu Swiata zmituj sie nad nami 1934)

4. Opis stanu zachowania.

Kosciot zachowany jest ogdlnie w do$¢ dobrym stanie, jednak wymaga wielu napraw i
konserwacji. Najpowazniejsze z uszkodzen to glgbokie, pionowe peknigcia muréow jakie
wystepuja od wewnatrz, nad otworami okiennymi. Takie peknigcia wskazuja, ze nastapito
istotne ostabienie muréw. Drugim, bardzo istotnym uszkodzeniem jest brak oryginalnych okien,
ktére wypelione byly witrazami. Niewielkie resztki porozbijanych witrazy skladowane sa w
kruchcie. Sg to powyginane i porozrywane fragmenty oryginalnej dekoracji. Pozostate okna
réwniez wymagaja konserwacji lub wymiany. Okna zwienczone tukiem, jak tez dwa okna
prostokatne od strony zachodniej to okna metalowe. Wewnatrz wiezy tynk jest bardzo
zniszczony, z duzymi ubytkami. Konserwacji wymaga stalowa konstrukcja, na ktorej wisi
dzwon, a sam dzwon wymaga dziatan profilaktycznych.

Na zewnatrz mury w wielu miejscach porastajg glonami 1 grzybami. Czg$¢ spoin jest
uszkodzona, spgkana. Niektore z nich byly juz uzupetniane, ale prace te wykonano bardzo
niedbale i nieestetycznie. W ztym stanie jest pokrycie dachu. Dachowki sg stare, wypaczone.
Czg$¢ z nich ma drobne ubytki 1 peknigcia. Wszystkie sg brudne i porastaja glonami, mchem i
porostami. Prawdopodobnie deskowanie dachu i wi¢zba dachowa sg zawilgocone i nadajg si¢
do dezynfekcji, a nawet czgsciowej wymiany.

Tynk na zewnatrz jest brudny, z niewielkimi ubytkami. Wokot kosciota wykonana zostata
opaska kamienna, ktdra niczemu nie stuzy, a utrudnia odparowywanie wody z gruntu. Chodnik
prowadzacy od furtki do wejscia jest nierowny, utozony w przypadkowy sposob z thuczonego

kamienia.
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5. Badania konserwatorskie

a/ Badanie skladu zapraw

Chemiczne badanie skladu zapraw. Analize tynkéw wykonano metoda wytrawiania w 2M

HCL Po zakonczeniu reakcji zawiesiny prze saczono, oddzielajac 1 oznaczajac ilosciowo czg$¢

nierozpuszczalng w kwasie. Okreslono mase frakeji przechodzacej przez sito o boku oczka 0,1 mm.

Wydzielony wypelniacz po wysuszeniu poddano ba daniom w $wietle odbitym mikroskopu

stereoskopowego. Opis makroskopowy tynkow, przebieg reakcji z HCI, stan materialu po

zakonczeniu reakcji przed stawia tabela 1, przyblizony, masowy sktad podano w tabeli 2.

MIEJSCA POBRANIA PROBEK

Prébka A: tynk z wnetrza wiezy, z glifu okiennego

Probka B tynk zewngtrzny, 11 warstwa (pdzniejsza)

Probka C zaprawa murarska, I warstwa (wczesniejsza)

Préobka D zaprawa murarska, z przypory kamiennej

Tabela 1. Opis makroskopowy probek tynkow

o
‘—g opis makroskopowy reakcja z 2M HCl niilikcl)gz(;esc
g intensywnos$¢ stan zaprawy w %
2
A | bezowy o cieplym odcieniu, burzliwe wydziela | po uplywie 30 min. 8,33
kruchy tynk z duzymi ziarnami nie pecherzykow ulega rozpadowi
kruszywa (do 10 mm), na CO2
powierzchni cienka warstwa
czerwona na pobiale
B | bardzo twarda szara zaprawa nieznaczne po 24 godz. 9,57
o grubodci ok. 2 mm wydzielanie migknie, pozwala
pecherzykéw CO2 si¢ rozdrobnié¢
C | szarobezowa, twarda zaprawa | stabe wydzielanie po 24 godz. 8,83
z duzymi ziarnami kruszywa | pecherzykéw CO2 | zachowuje ksztalt,
(do 10 mm) ulega rozpadowi pod
wplywem dziatan
mechanicznych
D | szarobezowa, twarda zaprawa stabe wydzielanie | po uplywie 5 min 10,18
pecherzykow CO2 | ulega dezintegracii
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Tabela 2: Analiza sktadu masowego 1 jakosciowego zapraw.

% 1lo$¢ czescl nie
rozpuszczalnychw | o
HCI §s gléwny skladnik
_% g w tym %:D wypelniacza inne sktadniki
. — (O3]
g S) =
a. a.
— @ g < o vl B
S g 22| B z| 8
— LY. Rt N ¢
s=| ¢ §|
EQ| 2 E|°
ol & E
A |cementowo | 588 | 4,6 54,2 | 41,2 | kwarc o bardzo |skalenie, niezidentyfikowane
wapienne zrbznicowane] |mineraly ciemne, muskowit,
wielkosci ziaren, | okruchy skat obcych (do 7
stabo obtoczony mm)
B |cementowo | 64,2 | 14,1 | 50,1 | 359 kwarc o réznej |niezidentyfikowane mineraly
wapienne wielko$ci ziaren, |ciemne, skalenie, muskowit,
stabo obtoczony | witdkna roslinne, materiat
roslinny
C |cementowo | 694 | 54 | 64,0 | 30,6 kwarc o r6znej |skalenie, niezidentyfikowane
wapienne wielkosci ziaren 1 | mineraly ciemne, muskowit
réznym stopniu
obtoczenia
D | cementowo | 60,7 | 13,8 | 46,9 | 39,3 kwarc o réznej |skalenie, niezidentyfikowane
wapienne wielkosci ziaren 1 |mineraly ciemne, muskowit,
réznym stopniu glaukonit
obtoczenia

We wszystkich prébkach wystepuje dodatek kruszywa wapiennego, czesto w ziarnach
duzych rozmiaréw: probki 113 do 10 mm. W zwiazku z tym nie jest mozliwe wyliczenie stosunku
spoiwa do wypelniacza, poniewaz okruchy wapienia rozpuszczaja si¢ w 2M HCI podobnie jak
wapno wchodzace w sklad spoiwa. W tynku z wnetrza wiezy (probka 1) obecne jest spoiwo
wapienne. Zaprawa ma cieple, bezowe zabarwienie o rézowawym odcieniu. Po odsianiu, we frakeji
pelitowej widoczne sq drobne ziarna kwarcu 1 ré6zowe okruchy, ktére po wyprazeniu przybieraja
barwe czerwong wskutek tworzenia Fe203. Prawdopodobnie do zaprawy dodano czerwonego
pigmentu (czerwien zelazowa) dla ocieplenia kolorystyki. Giéwnym skladnikiem kruszywa jest
niewyselekcjonowany piasek kopalny z mineratami towarzyszacymi ztozu, stanowiacymi produkty
wietrzenia oraz duze okruchy szarego, matowego wapienia o podluznych, owalnych ksztaltach.
Nasigkliwosci zaprawy wynosi 8,33%. Inny charakter ma prébka 2. Wystepuje w niej bardzo twardy,
spoisty tynk o szarym zabarwieniu i spoiwie cementowo-wapiennym. Obok piasku kopalnego z
mineratami towarzyszacymi kruszywo zawiera zmacerowane oraz podsuszone wiokna roslinne.

Duza ilo$¢ frakciji pelitowej, to jasnoszare, materialy ilaste, pochodzace prawdopodobnie z cementu.
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Zaprawa zawiera takze niewielkie, zaokraglone, szare okruchy wapienne. Wodochtonno$é wynosi
9,57%

Zaprawa z probki 3 jest cementowo-wapienna z kruszywem podobnym do prébki 1: kopalny kwarc
o drobniejszej granulacji ziaren, mineraly towarzyszace, duze okruchy wapienia (do 10 mm).
nasigkliwos$¢ 8,83%. Po dokladnym zbadaniu frakcji pelitowej stwierdzono, ze i ta zaprawa byla
barwiona w masie niewielkim dodatkiem czerwieni zelazowej. Tynk z przypory kamiennej (probka
4) ma podobny sktad. Oprécz kruszywa z piasku kopalnego i spoiwa cementowo-wapiennego
zawiera drobne okruchy wapienne — zaokraglone o bezowym zabarwieniu i dodatek czerwieni
zelazowej. Nieco wyzsza nasiakliwos$¢ (10,18%) moze by¢ spowodowana wigksza loscia wapna w

zaprawie, przy mniejszym udziale wapieni.

Fot.5 Miejsce pobrania probki A
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Fot.7 Miejsce pobrania prébek B i C



b/ Badanie stratygrafii warstw malarskich.

METODYKA BADANIA.

W celu okreslenia kolorystyki poszczegdlnych detali wykonano na nich odkrywki i
pobrano prébki. Nastepnie zatopiono w chemoutwardzalnej zywicy akrylowej i przygotowano
naszlify przekrojow, poddano je obserwacji pod mikroskopem optycznym. Zaobserwowany
kolor farby odszukano we wzorniku barw 2 NCS (Natural Colour System), opracowanego przez
Scandinavian Colour System Institut AB w Sztokholmie i odnotowano jego symbol. Miejsca,

z ktorych pobrano probki udokumentowano fotograficznie.

MIEJSCA W KTORYCH WYKONANO ODKRYWKI:
1/na lamperii,
2/na wschodniej $cianie prezbiterium,
3/na kroksztynie (kapitelu $ciennym)
MIEJSCA POBRANIA PROBEK DO BADAN STRATYGRAFICZNY CH:
1. Do badan stratygrafii przeznaczono probke pobrang z ostatniej kroksztyny, od potudnia.

Fot. 8  Odkrywka wykonana na lamperii. Fot. 9  Odkrywka wykonana na $cianie
prezbiterium, na lewo od oftarza. 1.

Tynk, 2. Farba bezowa, 3. Farba
jasnobezowa, 4 farba biala.
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Fot. 10 Miejsce wykonania odkrywki
1 pobrania prébki nr 1.

Fot. 11  Odkrywka na lamperii.
Poczatkowo, tak jak kroksztyny,
pomalowana byta na kolor
ciemnoczerwony. Pdzniej
pomalowano ja na jasnozolty,
jasnoseledynowy i na koncu na bialy.

Fot. 12 Przekrdj probki 1. Najwczesdniejszg warstwa, bezposrednio na oryginalnym tynku
jest ciemno czerwona (ceglana), 2. biata, 3. jasno z6lta, 4. blgkitna, 5. biala, 6. biala




6. WnioskKi.

Badanie wykazato, ze kosciét w ogromnej mierze zachowal oryginalng forme i

wyposazenie. Tynki na zewnatrz sg oryginalne, niemalowane. Ta sama zaprawa postuzyta do
murowania i narzucenia pierwszej warstwy tynku. Tynk wewnetrzny rowniez nie byt skuwany.
Obecnie wngtrze wyglada nieco inaczej. Pierwotnie dominowal kolor ciemnoczerwony i
zielony. Lawki byty zielone. Kroksztyny podtrzymujgce lunety nad oknami i lamperia na
$cianach byty w kolorze ceglanym (ciemnoczerwonym) (NCS S 3560-Y80R). Wnetrze Zostato
jednak odnowione poprzez szpachlowanie i malowanie. Brak witrazy bardzo istotnie je zubaza.

Witraze byty wyjatkowej urody i przedstawiaty postacie §wigtych.

7. Zalecenia konserwatorskie.

Nalezy dazy¢ do jak najwierniejszego odtworzenia pierwotnego wygladu kosciota.
Zaleca si¢ tzw szycie muru i ewentualne przemurowanie w miejscach glebokich peknieé¢ (nad
otworami okiennymi). Pokrycie dachu wymieni¢ w cato$ci na dachowke esowke o takim
samym wygladzie, tzn wielkosci, ksztaltu 1 koloru. Zaleca si¢ podda¢ konserwacji historyczne
witraze 1 w miar¢ mozliwosci odtworzy¢ ich brakujace elementy. Podda¢ konserwacji drzwi
gléwne wraz z okuciami. Uzupehi¢ ubytki w tynkach 1 spoinach. Tynk na zewnatrz powinien
by¢ nakrapiany i niemalowany. Oczysci¢ z produktow korozji i zabezpieczy¢ dzwon i
konstrukcje, na ktorej wisi.

Rozebra¢ kamienng opaske wokot $wiatyni 1 zastapi¢ jg opaska zwirowa. Wykonac
odptywy wody opadowej wyptywajacej z rur spustowych. Kamien wykorzysta¢ do wylozenia
nowego chodnika doprowadzajacego do kosciota. Uzupeti¢ ubytki w podesci i stopniach przed
wejSciem.

Mury na zewnatrz zaleca si¢ zdezynfekowac 1 oczys$ci¢ z glondw, mchow 1 nawarstwien.
Kolejnym etapem prac powinno by¢ uzupetnianie ubytkow w tynku i spoinach. Nalezy zwroci¢
uwage na dobdr zapraw do uzupehiania. Powinny to by¢ zaprawy imitujace te dawne.

Stolarke drzwiowa podda¢ konserwacji. Nalezy przywréci¢ im od strony zewnetrznej
oryginalny, zielony kolor. Drewniane okna na wiezy powinny by¢ malowane w tym samym,

zielonym, kolorze w jakim sg obecnie. Stalowe elementy podtrzymujace drzwon oczyscic, a
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nastepnie zabezpieczy¢ cynkowgq farbg antykorozyjng ZINGA i malowac na czarno farbg olejna,
olejno- ftalowg lub alkidowa.
Drzewa przed kosciolem zaleca si¢ przerzedzi¢ gdyz przyczyniaja si¢ do zwigkszenia

zawilgocenia, wzrostu grzybow glondéw i porostow.

Wszelkie metody i materiaty zastosowane przy konserwacji §wiatyni powinny spetniaé
normy najwyzszej jakosci i by¢ przeznaczone prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.
Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem konserwatorskim.

Prace zwigzane z remontem elewacji nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, w okresie od kwietnia do listopada, w temperaturach powyzej 0 ‘C. Nie mozna
dodawaé srodkéw zapobiegajacych przemarzaniu wigzacej zaprawy.

Ostateczny wybor technologii i1 sktadu zapraw tynkarskich bezwzglednie nalezy przedstawic
do uzgodnienia nadzorowi konserwatorskiemu.

O zakresie planowanych prac, ich przebiegu i nowych problemach w czasie ich realizacji

powinien by¢ informowany Warminsko-Mazurski Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.

8. Program prac konserwatorskich.

1. Dezynfekcja powierzchni, na ktorych stwierdzono przed przystgpieniem do prac lub w
trakcie ich prowadzenia, wzrost mikroorganizméw preparatem grzybo- 1 glonobojczym.
Preventol R-80, do oczyszczania z porostow i glonéw, stosowany w stezeniu 1% lub Sto
Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plus firmy Keim, lub Altax i Boramon.
Dezynfekcja 1 mycie wodg o zwigkszonym ci$nieniu strefy przyziemnej $cian kosciota —
kamiennego cokotu i przypér i innych powierzchni kamiennych. Plynny preparat
grzybobdjczy np. mozna nanie$¢ na powierzchni¢ muru pedzlem lub poprzez natrysk —
Zraszaczem.

2. Mycie kamiennego cokotu, przypor i innych powierzchni kamiennych parg wodna z
zastosowaniem dyszy o rotacyjnie wyrzucanym strumieniu lub czyszczenie metoda
piaskowania z zastosowaniem jako S$cierliwa np. granulatu szklanego Glassgrit lub
odpowiedniego piasku.

3. Naprawa dachu. Rozbiorka pokrycia dachu i wymiana zniszczonych elementéw wiezby i

deskowania. Wymiana dachowek na nowe.
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10.

11.

12.

13.

Wymiana zniszczonych obrobek blacharskich. Blacha tytanowo-cynkowa lub cynkowa.
Wykucie nieestetycznych, wtornych spoin i uzupelnien wykonanych z niskoporowatej
zaprawy cementowe;.

Konserwacja drewnianego okapu dachu.

Szycie peknigtego muru wewnatrz kosciota. Skucie tynku, wykonanie bruzd, Wklejenie
pretow ze stali nierdzewnej np. w systemie Helifix.

Uzupehienie spoinowania w réznych miejscach ceglanego muru odpowiednio dobrang
zaprawg, np Optosan TrassFuge, Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
Wykonanie uzupelnien tynkow zewngtrznych zaprawg tynkarska, np na bazie wapna
trasowego. Zalecane tynki trasowo-wapienne lub cementowo-wapienne. Gruntowanie
tynku $rodkiem Calsilit GT Kabe. Pierwsza warstwa uzupehniajaca ubytki np. wysoko
hydrauliczny tynk Baumit RK39 czy Mineralit W12. Restauro Polska Sp. z 0. o. -
mineralna zaprawa tynkarska na bazie wysoko hydraulicznego wapna,

Poziomowanie i wyrownanie wysoko$ci i gleboko$ci stopni wejscia. Uzupelnianie i
spoinowanie blokéw kamiennych lekko podbarwiona w masie zaprawa cementowo
wapienng.

Oczyszczenie elementow stalowych konstrukcji dzwonu ze starych farb i produktow
korozji metoda $cierno - strumieniowg (piaskowanie). Natozenie warstwy zabezpieczenia
antykorozyjnego w postaci farb zawierajacych cynk np. preparaty Zinga firmy Zingametall.
Warstwa podktadowa — preparat Zinga, a nastepnie farba poliuretanowa 2C Pu, 2C Pu
finish lub 2C Pu primer finish, lub systemie Tikurilla, warstwa podktadowa farby
alkidowej z duza zawartoscig cynku — Temazinc EE, lub Temaprime EE, a nast¢pnie
warstwa zabezpieczajaca — farba alkidowa Temalac. Przed pracami zabezpieczy¢ dzwon.
Uzupehienie ubytkéw w spoinowaniu kamiennego cokolu z odtworzeniem ksztattu
spoiny, jej koloru 1 wielko$ci ziaren wypelniacza w zaprawie. Mozliwe np. zastosowanie
zaprawy z trassem, np Quick-Mix FM T Tubag.

Dwu-trzykrotne malowanie wnetrza po wysezonowaniu tynkow. Wzmacnianie podtoza
krzemianowym preparatem gruntujagco-mineralnym pod krzemianowe farby elewacyjne np.
Calsilit GF Kabe Polska Sp. z 0. 0. Gruntowanie tynkoéw preparatem gruntujagcym pod
tynki krzemianowe np Calsilit GT Kabe Polska Sp. z 0. o.

Do wymalowan zastosowac¢ elewacyjng farbe silikatowa, np Calsilit F Kabe Polska Sp. z

0.0.
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14. Konserwacja drewnianych okien. Oczyszczenie ze starych warstw malarskich,
uzupehienie robnych ubytkéw metoda flekowania, impregnacja $rodkiem na bazie oleju
Inianego, malowanie farba alkidowa lub olejng w kolorze zielonym.

15. Konserwacja stolarki drzwiowej. Usunigcie z powierzchni drewna resztek starych powtok
lakierniczych  metodg delikatnego przeszlifowania papierem S$ciernym, Podczas
oczyszczania drewno nie powinno ulega¢ uszkodzeniom. Flekowanie takim samym
drewnem lub uzupetnianie mniejszych ubytkoéw i peknieé¢ kitami na bazie dobrej jakosci
zywicy epoksydowej, poliestrowej lub poliestrowo-styrenowej, a nastepnie wyszlifowanie
papierem $ciernym. Bejcowanie drewna w odpowiednio dobranym kolorze, a nastepnie do

wykonczeniowego malowania zastosowac lakier dajacy bezbarwng powtokg¢ matows.

9. Dokumentacja fotograficzna
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Widok ogoélny elewacji zachodniej kosciota.

Fot. 13, 14



ji poludniowe;.

dok elewac

Wi

.15

Fot

]

ji polnocne

Widok elewac

.16

Fot

21



22

6lny od strony

g.l,
o.m
VRS
o o
cl:
WS
B
D~
Al
i
o
o

j.

olnocne

Fragment elewacji p

Fot 18




Fot. 19,20  Mury oraz kamienno — betonowg opaske wokot kosciota miejscowo porastajg glony i mchy.



Fot. 21 Niektére uzupelnienia ubytkéw
spoin wykonano niefachowo. Zaprawa
wyréznia si¢ kolorem, faktura i bardzo

niechlujnym modelowaniem.

oY > Ak R, ; y e 4 N LK i

Fot. 22 Przez brak korytek odprowadzajacych wode opadowa i odpowiedniego wyprofilowania terenu,
wilgo¢ diugotrwale utrzymuje si¢ przy murach obwodowych co sprzyja rozwojowi mchéw i glonéw.



ia antykorozyjnego drewna.

ia 1 zabezpieczen

ja oczyszczenia

Okapy poddachowe wymaga

Fot. 23,24
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Fot. 26 Dojscie do wejscia nalezy powtdrnie wybrukowac¢ kamieniem
wykorzystanym z opasek.



Widok ogdlny drzwi gtéwnych.

Fot. 27, 28
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Fot. 30 Dolne odcinki desek sa zniszczone przez brak zabiegéw profilaktycznych.
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Fot. 31,32  Whnetrze kosciota.




Fot.33  Oryginalne, drewniane

tablice epitafijne z nazwiskami
poleglych w czasie I wojny
swiatowej pochodzg z
pobliskiej wsi Radzieje.




Fot. 35,36 Nad otworami okiennymi pojawily si¢ giebokie peknigcia murdw.




Fot. 38 Pulpitowy dach wiezy widziany od spodu.



Fot 39, 40 Dzwon posiada
sygnature. Napis brzmi:

SOHN GOTTES ERLOSER
DER WELT ERBARME
DICH UNSER 1934 (Synu
Bozy Odkupicielu Swiata
zmiluj si¢ nad nami 1934).
Pod spodem jest znak

producenta.
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nalne, zielone wymalowanie.

ja orygi

Okna na wiezy zachowaly si¢ w bardzo dobrym stanie. Ma

Fot 41, 42
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Fot. 43, 44

Whetrze krypty pod prezbiterium. Dzigki jednemu okienku, wewnatrz

nastgpuje wymiana powietrza i nie rozwija si¢ grzyb.
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Fot.45, 46 W krypcie
przechowywane sg bardzo
skorodowane, blaszane drzwi (nie
wiadomo gdzie byly pierwotnie) i
porozbijane resztki witrazy.
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Fot. 47, 48

Fragmenty witrazy wydobyte z krypty na chwile w celu zrobienia fotografii.

37



