Ustugi Budowlane i Projektowe in  z. Eugeniusz Donat
ul. H. Kol ataja 23, 11-400 K etrzyn

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |ms3 1.25*1.25*
d.1/0304-02 tos¢ do 10 m (kat. gruntu IIl) 1.40%4 =
8.750
2|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 8.75-(0.60*
d.1/0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV 0.60*0.10+
0.50*0.50*
0.40+0.25*
0.25*0.90)*4
=7.981
3/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 7.981
d.1/0109-06 legto$¢ do 1 km (grunt kat. 111)
4/ KNR-W 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3 7.981
d.1/0109-08 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
2|Stopy fundamentowe
5/KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 0.10*0.60*
d.2|1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem 0.60*4 =
recznym na podtozu gruntowym 0.144
6|/KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci |m3 (0.50*0.50*
d.2|/0204-01 z.sz. r |do 0.8m3 (do 1 m3 w jednym miejscu) - reczne uktada- 0.40+0.25*
03 5.7. 9907-05 |nie betonu 0.25*0.90)*4
=0.625
7|KNR 2-23 0309- |Osadzenie koszykéw metalowych pod stupy drewniane |szt. 4
d.2|06 w stopach fundamentowych
analogia
3|Wiezba dachowa, pokrycie dachu
8|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m z tarcicy nasyco- |m3 0.08*0.16*
d.3|05 nej 1.85*14 =
0.332
9|KNR 2-02 0408- |Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 0.08*0.16*
d.3|02 nasycone;j 2.75%7 =
0.246
10|KNR 2-02 0406- | Ptatew - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 0.14*0.14*
d.3|02 tarcicy nasyconej 5.12*2 =
0.201
11|KNR 2-02 0407-|Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew. 0.14*0.14*
d.3|04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 2.43%4 =
0.191
12|KNR 2-02 0408-|Miecze i zastrzaly przekro6j poprzeczny drewna do 180 |m3 0.10*0.08*
d.3|01 cm2 z tarcicy nasycone;j 1.20*8 =
0.077
13|KNR 4-01 0627-|Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |m2 36.305
d.3|02 kéw metodg smarowania preparatami solowymi
14/KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 1.56*2*4.82
d.3|01 =15.038
15/KNR 4-01 0627-|Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt me- |m?2 15.038*2 =
d.3|01 todg smarowania preparatami solowymi 30.076
16| KNR 2-02 0410- |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 15.038
d.3/03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
17|KNR 4-01 0627-|Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |[m2 (0.038+0.08)
d.3|02 kéw metodg smarowania preparatami solowymi - taty *2*4*15.038
=14.196
18|KNR 2-02 0616-|Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2 15.038
d.3|01 warstwa
19|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka - marsylka ceramiczna m?2 15.038
d.3/0513-01
20|KNR 2-02 0409-|Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3 0.025*0.20*
d.3|06 tarcicy nasyconej 1.60%4 =
0.032
21|KNR 4-01 0627-|Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedzia- |m2 (0.025+0.24)
d.3|02 kéw metodg smarowania preparatami solowymi - wia- *2*1.60*4 =
trownice 3.392
4|/Malowanie
22|KNR 4-01 0627- | Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej srodkiem |mz2 36.305+
d.4|03 impregnujacym kolorowym 15.038 =
analogia 51.343
5|Przygotowanie i monta z zbrojenia
23|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 7.78%4*
d.5/0259-01 i budowili - prety gtadkie 0.001 =
0.031
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24|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.00*4*
d.5/0259-02 i budowli - prety zebrowane 0.001 =
0.004

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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