KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Nr Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena Warto $¢
technicznej rozliczeniowych nazwa ilo $é jedn.
PLN¥) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
KNR 2-01 . o .
1 0119/03 Roboty pomiarowe - wytyczenie i obstuga geodezyjna km 0.360
2 Kalkulacja Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl 1.000
indywidualna 129 yina powy P '
3 Zdjecie warstwy humusu * * * *
KNR 2-01 - grubos¢é 30 cm (na petng grubosé zalegania wraz ze
3.1 0126/01+ |sktadowaniem w pryzmach do pdzniejszego m2 3 402.00
0126/02 wykorzystania
KNR 2-01
3.2 0212/06 + - wywiezienie nadmiaru humusu na wysypisko m3 947.50
0214/04
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * * * *
KNR 2-01
4 0206/04 + |Wykonanie wykopéw z odwiezieniem na odl. do 15km m3 1 020.00
0214/04
KNR 2-01 Wykonanie nasypow wraz z formowaniem i
5 | 023501 + Zay jellectie P m3 792.00
0237/07 ge
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
6 Kanalizacja deszczowa * * * *
6.1 KNR 2-18 Wykonanie studzienki $ciekowej ulicznej z kregoéw szt 1
' 0625/02 betonowych fi 50 cm w wpustem ulicznym Zzeliwnym '
Wykonanie przykanalika z rur PVC $rednicy 250
KNR 2-28
6.2 mm wraz z wykopem , podsypka gr. 15 cm , obsykg m 9.00
0506/03 - . .
grubosci 20 cm na rurg i zasypaniem wykopu
KNR 2-01 Wykonanie narzutu z kamienia na wylocie
6.3 0514/01 przykanalika m3 0.50
04.00.00. PODBUDOWY * X X S
KNR 2-31 ) o . .
7 0103/04 Profilowanie i zageszczenie podioza m2 2 962.00
KNR 2-31
8 0104/05 + |Wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 25 cm m2 2 962.00
0104/06
KNR 2-31 . -
9 0114/05 + ZT)Oi?szdowa zasadnicza z kruszywa tamanego grubosci m2 1042.00
0114/06
10 Wzmocnien_ie pgdioz’a geokratg wysokosci 15 cm z . . . N
wykorzystaniem jako podbudowy
KNR 9-11
10.1 0101/02 Ulozenie geotkaniny separacyjnej m2 1381.00
KNR 9-11
10.2 0102/03 Ulozenie geokraty wysokosci 15 cm m2 1381.00
KNR 2-31
0204/03 + | Wypetnienie geokraty kruszywem naturalnym -
10.3 0204/04 pospoétka o CBR 30 - warstwa grubosci 15 cm m2 1 381.00
KNR 2-31
0204/05 - Utozenie warstwy gornej grubosci 5 cm z kruszywa
10.4 0204/06 |tamanego nad geokratg m2 1381.00
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05.00.00. NAWIERZCHNIE X X S S
KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce
11 0511/03 zwirowej w tym 30 m2 z kostki kolorowej m2 1260.00
12 Nawierzchnie z betonu asfaltowego: * * * *
KNR 2-31
0311/01 + - warstwa wigzaca beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm
1004/02 + |z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z
12.1 1004/07 kruszywa tamanego m2 986.00
- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm
12.2 * Z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzacej m2 948.00
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE * X X S
KNR 2-01 o . A
13 0510/01 + rI?"Iaasntot\j/v\;n|e i humusowanie grub. 10cm skarp wykopow i m2 731.00
0510/02 P
KNR 2-31 |Wykonanie $ciekow betonowych tréjkatnych przy
14 0606/04 krawedzi jezdni m 190.00
KNR 2-31
15 0202/03 + |Wykonanie poboczy grubosci 15 cm z mieszanki m2 542.00
0202/04 naturalnej 0/31,5 optymalnej
07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
16 Oznakowanie pionowe * * * *
KNR 2-31 . . .
16.1 0702/02 - stupki do znakéw pionowych szt 5
16.2 KNR 2-31 - znaki pionowe o powierzchni powyzej 0,30 m2 z szt 5
) 0703/02 folii odblaskowej typ |
08.00.00. |ELEMENTY ULIC * * * *
17 Krawezniki betonowe: * * * *
KNR 2-31 -tawa betonowa zwykta z betonu C12/15 pod 19.40
171 0402/04 krawezniki i korytka m3 )
KNR 2-31
17.2 0403/05 - zanizone 15x20 m 352.00

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM BRUTTO




