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ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 |oto10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
X 1 i N
terenie+inwentaryzacja km 115
2 | 06.03.01 |Odslonigcie poboczy na szer. 0,5m i gl. do 10cm z rozplantowaniem
114873205 m® | 114873
PODBUDOWA
3 | 01,0401 |Podbudowa z mieszanki kruszyw nalurainych 0-31.5 gr. 10 cm - Zazdy (spulchnienie,
-09.0T |y profilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podioza gruntowego)
obmiar autoCAD m? | 313,14
NAWIERZCHNIA
4 | 05.03.05 |Nawierzehnia  mieszanki minraine-bitumicznej asfaltowe]. (warsiwa wiazaco-
wyréwnawcza $rednio 50kg/m? ze skropieniem) - jezdnia + skrzyzowania
___jezdnia + skrzyzowania (1148,73°5 + 41,00)'0,02°2.5 t 289,24
5 | 050305 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubosci 4 cm (warstwa
7" |wiazaca ze skropieniem) - zjazdy m’_| 313,13
5 | 05,03 05 [Nawiorzchnia z mieszanki mineraino-bilumicznci “astallows] 0 grubodci 4 om (warstwa
-03.05 |<cieralna ze skropieniem) - jezdnia + skrzyzowania + zjzdy
jezania 114873'5
skrzyzowania (obmiar autoCAD) 41,00
2jazdy (obmiar autoCAD) 31313
RAZEM | m® | 6097.87
[ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uzupeinienie pospoika wglebie i zanizefi w poboczach po odsunigciu z
7 |06.03.01 i 5 2
wyprofilowaniem i zageszczeniem m 1148,73





