[image: image1.jpg]ZAPYTANIE OFERTOWE
do 14 000 EURO

z dnia 09.09.2011r.
na wymiang stolarki okiennej w swietlicach gminnych

Urzad Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, tel. 89 754 45 20.
fax 89 754 4522

Adres internetowy : www.srokowo. iaw.pl
Adres poczty elektronicznej: gmina(@srokowo.iaw.pl

Zaprasza do skladania ofert na wymiang stolarki okiennej w $wietlicach soleckich na terenic
Gminy Srokowo w miejscowosciach:

- Solanka — 3 okna,

- Silec — 4 okna,

- Bajory Male —3 okna,

- Leknica— 4 okna.

ROZDZIAL 1
INFORMACIE OGOLNE:

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w procedurze do 14 tys. EURO.

2. llekro¢ w Zapytaniu uzyto zwrotu .Zamawiajgey” — nalezy przez to rozumie¢ Urzad

Gminy Srokowo

Ilekro¢ w Zapytaniu ofertowym uzyto zwrotu ,, Wykonawca™ — nalezy przez to

rozumie¢ osobg fizyczna. osobg prawng albo jednostke organizacyjna nieposiadajacq

osobowosci prawnej. ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, zlozyla ofertg lub
zawarta umowe w sprawie zamowienia.

4. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Oferte sporzadza si¢ w formie pisemnej.
w jezyku polskim i sktada przesylka listowa, kurierska lub nalezy zlozy¢ osobiscie w
siedzibie zamawiajacego.

5. Oferta powinna by¢ opatrzona na kopercie oprocz adresu Zamawiajgeego, napisem

Oferta na wymiang okien w s$wietlicach gminy Srokowo ™.

Treé¢ oferty musi odpowiadaé tresci Zapytania ofertowego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty wigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

8. Zlozenie oferty niezgodnej z obowiazujacym prawem lub zapytaniem ofertowym
spowoduje odrzucenie ofarty

9. Zamawiajacy nie przyjmuje ofert czgsciowych.

10. Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

[95)

Ha





[image: image2.jpg]11. Finansowanie zamowienia: zaméwienie bgdzie finansowane ze $rodkow budzetu
Gminy Srokowo (w tym réwniez z funduszy soleckich)

12. Osobg wyznaczona przez Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcami jest p.
Bogdan Wieczorek tel. 604 188 931

ROZDZIAL 11
PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przedmiotem Zapytania ofertowego jest wymiana stolarki okiennej wraz z demontazem
istniejacej, dowozem i montazem nowej, w $wietlicach wiejskich na terenie Gminy Srokowo
w miejscowodciach: Solanka. Silec, Bajory Mate, Leknica.

1. Laczna liczba okien do wymiany- 14 szt. w tym:

- $wietlica Solanka — 3 szt.

- $wietlica Silec —4 szt.

- $wietlica Bajory Mate — 3 szt.
- $wietlica Leknica —4 szt.

2. Wykonawea zobowigzany jest do wykonania i montazu nowych okien PCV

o parametrach jak w zalaezniku nr 1

3. W cenie oferty Wykonawea zapewni demontaz istniejacej stolarki, transport i montaz
nowej stolarki.

4. Wykonawea przed wykonaniem okien dokona pomiardw szczegdlowych
planowanych do wymiany okien.

5. Preferowany termin realizacji zaméwienia: do 30 pazdziernika 201 1r

6. Preferowany minimalny termin platnogci za wykonane prace 30 dni po przedlozeniu
faktury za zrealizowane zamdowienie.

7. Oferowana cena pokrywa wszelkie roszezenia Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.

8. Preferowany okres gwarancji: 5 lat

ROZDZIAL 11T
OPIS SPOSOBU PRZY GOTOWANIA OFERT:

1. Oferta ma odpowiadaé na zapytanie ofertowe,

Zaoferowana cena musi by¢ wyrazona jako cena netto i brutto w zlotych polskich

i okresla¢ warto$é przedmiotu zamoéwienia w sposob kompletny i jednoznaczny.

3. Cene nalezy poda¢ do dwdch miejse po przecinku.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione, zgodnie z wpisem w
odpowiednim dokumencie uprawniajacym do wystgpowania w obrocie prawnym w
imieniu Wykonawcy.

5. W ofercie musi by¢ podany e-mail wykonawcey lub Nr faksu
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SPOSOB I TERMIN ZLOZENIA OFERTY:

1. Oferta musi spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszy Zapytaniu

ofertowym.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim, przesytka listowa,

kurierska lub osobiscie w siedzibie Zamawiajacego na podany adres: Urzad

Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo.

W przypadku nieprawidlowego zaadresowania Zamawiajacy nie ponosi

odpowiedzialnodci za zle skierowanie przesytki.

4. Ofertg naleigf zhozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2011r. do
godziny 16",

5. Otwarcie ofert nastapi dnia 20 09 2011r o godzinie 10.00 w siedzibie
Zamawiajacego w pokoju Nr 9

6. Dla ofert przestanych poczta lub przesylka kurierska liczy sig data i godzina
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego.

7. Oferte zlozong po terminie przesylka listowa lub kurierem zwraca sig bez
otwierania.

8. Wykonawea jest zwiazany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zZwigzania
ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.
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ROZDZIAL VII

OCENA OFERT:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonaweow wyj
dotyczacych ztozonych ofert.
2. Pod oceng bedzie brana cena catkowita brutto. termin realizacji zaméwienia, okres
gwarangji i oferowany termin zaplaty .
Zamawiajacy rozpatrzy oferty w terminie najpozniej 7 dni po terminie skladania ofert.
4. Oferenci powiadomieni zostang e- mailem lub faksem o wyborze oferty w terminie
najpozniej 2 dni po wyborze oferty.  Podpisanie umowy nastapi w siedzibie
Zamawiajacego najpdzniej w dniu 26 wrzesnia 201 1r .
5. Od rozstrzygniecia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przystuguja
odwolania.
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Swietlica Solanka:

- 3 okna czteroskrzydlowe z tukiem u gory o wymiarach 1080mm x 1760mm o
wspotezynniku U dla catego okna co najmniej 1,8 Wm*/2 i szybami antywlamaniowymi
klasy P-2
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Swietlica Bajory Male:
- 3 okna dwuskrzydlowe o wymiarach 1450mm x 1450mm o wspolezynniku U dla calego
okna co najmniej 1,8 w2 i szybami antywlamaniowymi klasy P- 2
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[image: image5.jpg]- Swietlica Leknica:
- 4 okna dwuskrzydlowe o wymiarach 2000mm x 1260mm w tym u gory WItryna

o wymiarach 1260 x 750 o wspdlezynniku U dla calego okna co najmniej 1.8 Wm?2
i szybami antywlamaniowymi klasy P- 2
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Swietlica Silec:
- 4 okna dwuskrzydlowe ze szprosem o wymiarach 1620mm x 115%hm o wspotczynniku U

dla catego okna co najmniej 1.8 Wm?/2 i szybami antywlamaniowymi klasy P- 2
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