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Załącznik nr 1a do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I – Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis
	Jednostka miary
	Wartość
	Cena jednostkowa netto
	Podatek

VAT
	Wartość brutto

(z VAT)

	SP SROKOWO



	1.
	Pomost ruchomy z 2 trapami  
	Słupy o  przekroju okrągłym z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo, ryflowane wzdłużnie.

Słupy tworzą konstrukcję nośną drabinki, są trwale osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.
Elementy drewniane impregnowane próżniowo ciśnieniowo.

Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane. Zakończenia elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami.

Przeznaczony dla dzieci od 3 lat.
	sztuka
	1
	
	
	

	2.
	Zestaw zabawowy (wielofunkcyjny)
	Skład zestawu:

1 Wieża z dachem dwuspadowym
1 Zjeżdżalnia głęboka
5 Zabezpieczeń
1 Podest
2 Platformy
2 Wejściówki
1 Rurka nad zjeżdżalnią
1 Przeplotnia drewniana
1 Drabinka krzyżakowa
1 Pomost wiszący
15 Okuć metalowych w grunt

Zestaw przeznaczony dla 15 dzieci w wieku od 3 lat
Maksymalna wysokość upadku: 2 m

Słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna litego rdzeniowego, osadzone  nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane.
Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową.
	sztuka
	1
	
	
	

	3.
	Pomost z belką z 2 trapami
	Słupy z drewna rdzeniowego sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo tworzące konstrukcję nośną, osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.  

Elementy drewniane impregnowane próżniowo ciśnieniowo.

Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane. Zakończenia elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe

Przeznaczony dla dzieci od 3 lat.
	sztuka
	1
	
	
	

	4
	Wieża – zestaw zabawowy
	Skład zestawu:

1 Wieża z dachem trójkątnym
2 Platformy kwadratowe
1 Platforma trójkątna
1 Pomost drabinkowy
1 Zjeżdżalnia 
5 Zabezpieczeń z aplikacją
1 Podest kwadratowy
3 Wejściówki
4 Stopnie
11 Okuć metalowych w grunt
Zestaw przeznaczony dla 14 dzieci w wieku od 3 lat

Słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna klejonego warstwowo, osadzone  nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane.
Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów z polietylenu HDPE.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub lazurą ochronną.
	sztuka
	1
	
	
	

	5
	Elementy ogrodzenia placu
	Siatka: wys. 125 cm. – 160 m bieżących (kolor zielony).
Słupki – 70 szt.

Bramki – 2 szt.

Cement – 10 szt.

(sam materiał - bez montażu)
	komplet
	1
	
	
	

	FILIA W SOLANCE



	1.
	Huśtawka ważka na podstawie metalowej


	Huśtawka wagowa 2 – osobowa, mocowana na podstawie metalowej.

Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.
Dodatkowe dane materiałowe:
Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4).
Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie).
Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami.
Rączki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.
Formatki z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
	sztuka
	2
	
	
	

	2.
	Sprężynowiec „piesek”
	Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4).

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie).
Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami.
Rączki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.
Formatki z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
	sztuka
	2
	
	
	

	3.
	Sprężynowiec „skuter”


	Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4).
Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie).
Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami.
Rączki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.
Formatki z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
	sztuka
	2
	
	
	

	4.
	Huśtawka Ważka na 2 sprężynach
	Sprężynowiec podwójny z belką metalową z przyspawanymi uchwytami z wygiętych rur. Belka przykręcona do stalowej 2 częściowej łożyskowanej podstawy z 2 sprężynami.  

Stalowe sprężyny bujaka wykonane ze stali jakościowej.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Dolna część podstawy połączona z betonowym bloczkiem fundamentowym do posadowienia w gruncie.

Siedziska gumowe. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami.
	sztuka
	1
	
	
	

	5.
	Platforma zabawowa
	Zestaw przeznaczony dla 5 dzieci w wieku od 3 lat.
Skład zestawu:

1 Platforma kwadratowa
1 Platforma trójkątna
1 Zjeżdżalnia 
3 Zabezpieczenia z aplikacją
1 Wejściówka
1 Stopień
5 Okuć metalowych w grunt 

Słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna klejonego warstwowo, osadzone  nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane.
Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów z polietylenu HDPE.
Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub lazurą ochronną.
	sztuka
	1
	
	
	

	6.
	Tablica do rysowania podwójna
	Wymiary: wysokość: 145 cm, szerokość: 80 cm (+/- 5 cm)
Słupy nośne o przekroju okrągłym, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z kilku warstw, toczone cylindrycznie. Słupy dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi  plastikowymi kapturami.

Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.   

Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
	sztuka
	1
	
	
	

	7.
	Ławka przenośna z bali z oparciem
	Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w neutralnym kolorze.

Rozmiary(+/- 5 cm):  Długość: 180 cm

Szerokość: 50 cm
	sztuka
	8
	
	
	

	8.
	Kosz na śmieci z półwałków


	Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w neutralnym kolorze, trwale zakotwiony w ziemi. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Słupy tworzące konstrukcję nośną  trwale osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.
	sztuka
	2
	
	
	


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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