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PRZEDMIAR

Kiasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowiert
45453000-7  Roboty remontowe | renowacyjne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

NAZWA INWESTYCJI ©  Remont elewacji | wymiany stolarki okienne] w budynku ralusza oraz remont stolarki drzwiowej zewnetrznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo

INWESTOR : Urzad Gminy w Srokowie

ADRES INWESTORA ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo

BRANZA © budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE ©  inz. Eugeniusz Donat upr. bud. 153/81/0L

DATA OPRACOWANIA i 05102011

Ogélem wartosé kosztorysowa robot 2

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
w &4 T

inzFrancisedk Andruszkiewicz
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.10.2011
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
ST nr I, ST nr lIl. Roboty remontowo - budowlane - elewacja
1/KNR-W 202 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
d.1/1603-01
(22.42+11.62)2'7.00 m? 476.560
| RAZEM 476.560
2[KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzehni do 1 m2 o wym, szl
d.1(0353-03  |0.65x1.18
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3]KNR-W 4-01 |WyKucie z muru oScieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 o wym. Szt
d.1(0353-04 1.02x1.82, 0.97x1.17, 1.02x1.96
5+2+5 szt. 12.000
RAZEM | 12.000
4|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
1.25*1.96"6+1.25"1.96*11+1.17"1.96*1 m2 43.943
RAZEM 43.943]
5/ KNR-W 4-01 |demontaz oScieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 z Konstruk-| szt
d.1/0353-03 cji drewnianej - poddasze o wym. 0.75x1.00, 0.73x0.95
4+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000)
6|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnglrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na scianach, | m?
d.1(0701-02 |filarach, pilastrach o powierzhni odbicia do 5 m2
(0.30+0.15)1.30°10 m2 5.850
RAZEM 5.850
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
1.82*2*10°0.70°0.20 m3 5.096
RAZEM 5.096
B]KNR-W 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m?
d.1/0348-05
(1.02+0.30°2)0.70°0.1410 m3 1.588
1 | RAZEM 1.588)
S/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03  ceg.
0.80*1.20 m2 0.960
RAZEM 0.960
70| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych stalowych m
d.1/0353-11
1.2529 m 36.250|
RAZEM 36.250
17|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej ceglami
1.17°0.97°0.70'2 m3 1.589
RAZEM 1.589
72|[KNRW 4-01 |Uzupeinienie tynkow wewngtrznych Kat lll Z zaprawy cem -wap. na scianach i |m2
d.1|0711-02 stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonow o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
oscieza okien
(1.25+1.96*2)0.40°29 mz 59.972
powierzchnie zamurowanych okien
0.97*1.17°2°2 m2 4.540
cokol
1.00*1.003 m2 3.000
RAZEM 67.512]
T3|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami fasadowymi starych tyn- | m2
d.1[1204-08  |kow z poszpachlowaniem nierownosci - o$cieza
(1.25+1.96"2)*0.40"29 m2 59.972)
[ RAZEM 59.972
4] KNR-W 4-01 |Przygolowanie powierzehni pod malowanie farbami fasadowymi starych tyn- | m?
d.1/1204-08  |kow z poszpachlowaniem nierownosci - cokot
11.90°0.48-2.25°0.48+7.40°0.33'2 m2 9516
RAZEM | 9516
T5[KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzehni zewngtrznych tynkow. |m?
d.1/1305.04  |gladkich - cokél
11.90"0.48-2.25"0.48+7.40%0.33°2 m2 9516
RAZEM 9.516
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02  |oSciezy
(1.25+1.96'2)0.40°29 m? 59,972,
RAZEM 59.972
7KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folia m2
d.1/1001-11
| 66.96+1.30"2.38+1,50'3.00 m2 74.574
L2

Norma STO Warsja 4.11






[image: image3.jpg]Kosztorys Urzad Gminy Srokowo

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Oplis i wyliczenia [ j.m. Poszcz | Razem
| RAZEM 74.574
78[KNR 19-01 |Odbicie ynkow nakrapianych z zaprawy cementowo-wapiennej - warstwa | m2
d.1/0703-01 wierzchnia ze $cian zewnetrznych tynkowanych
7.50°(11.62+22.42)2+0.23"4*7.50 m2 517.500
okna
-1.25°1.96*29 m2 ~71.050]
drzwi
-1.30'2.38-1.45'2.96 m2 -7.386
RAZEM 439.064]
19KNR 0-23 | Dwukrotne gruntowanie emulsja gruntujaca m?
d.1|2611-03
439.06 m2 439.060
RAZEM 439.060]
20[KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill | m?
d.1/0722:02  [na $cianach, boniach i gzymsach
439.06 m2 439.060
RAZEM | 439.060
21[KNR 1901 |Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzehni zewngtrznych tynkow. |m? |
d.1/1305:04  |gladkich
439.06 m2 439.060
RAZEM 439,060
22[KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?
d.1/010917 |trukeji ceglanych na odleglos¢ 1 km
0.12+5.10+1.59+0.12+2.00 m3 8,930/
RAZEM 8.930
23[KNR-W 4-01 |Wywiezienie samachodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3
d.1(0109-20  [trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnoé = 5
893 m3 8.930
RAZEM 8.930
24[KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejne] - lugowanie farby z powierzehni drewnianych | m?
d.1/1310-03
(1.30°2.38+1.45'2.96)'2 m2 14.772
RAZEM 14.772
25/KNR 19-01 |Reczne szlifowanie plaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi zewngtrzne m2
d.1/1021-01
(1.302.38+1.45'2.96)"2 m2 14.772
RAZEM 14.772
26| TZKNBK XX |Szlifowanie elem (dopfata) gladkich o pow.ponad 1 m2 pod polerowanie m2
d.1/2001-03
(1.30°2.38+1.45"2.96)"2 m2 14.772|
RAZEM 14.772
27|KNR 1801 | Dwukrotne malowanie farba olejng Iub flalowa stolarki drzwiowe] o pow. po- | m?
d.1(1308-10  [nad 1,0m2
(1.30°2.38+1.45*2.96)*2 m2 14.772
RAZEM 14.772
28 Renowacja kartusza st
d.1|analiza indy-
widualna
| szt 1000
| RAZEM 1.000
29[KNR 19-01 |Usunigcie stare] farby olejne] - lugowanie farby z powierzchni drewnianych - | m2
d.1/131003  |gzymsy drewniane mansardy
(12.50+23.38)"2°0.70 m2 50.232
(9.62+20.07)"2°0.50 m2 29.690!
RAZEM 79.922
30[KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna gzymsu mansardy m2
d.1(1308-16
79.92 m2 79.920
RAZEM 79.920
2[ST nr II. Stolarka okienna —
31|KNR-W 2-02 |Okna oScieznicowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2/1009-07
| 1.25*1.96*16 m2 39.200|
| RAZEM | 39.200
32[KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykohczone o powierzchni ponad 2.0 m2 z szy-| m?
d.21009-07  |ba klasy P4 - parter.
1.25"1.96"13 m2 31.850
RAZEM 31.850]
33[KNR-W 2-02 |Okna krosnowe fabrycznie wykoficzone o powierzehni 6o 1.0 m2 mZ
d.2[1009-01
10.75*1.00*4+0.7310.95'3 m2 5.081
1 RAZEM 5.081
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34 KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych o szerokoscl do 50em szt
d.2(0323-02
129 szt. 29.000
1 RAZEM 29,000,
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